HEAVYDUTY

KOVIIN OLOSUHTEISIIN

Tehokkain kouramme on suunniteltu raskaaseen nostamiseen

ja koviin olosuhteisiin. Se sopii hyvin mm. avohakkuiden
ajokoneisiin. Paksummat metallilevyt, suurempi kaantajalevy
ja vahvistetut alemmat puomiputket tekevat HeavyDutysta

kestavimman kouramme.

KOURAN TIEDOT

Kaksoissylinterit”

Kaksoispuomiputket

Adriasennon vaimennus

Toimintavarma ja helppokayttoinen
Erittain korkealaatuinen
Jauhepinnoitettu

Valmistettu korkealaatuisesta teraksesta

Max. tyopaine

Karkivoima, kéarjet yhdessa
Avautumisaika, 70 I/min
Sulkeutumisaika, 70 I/min
Pituus, koura kiinni

Max. tartuntaleveys

Max. leveys

Leveys, ulkoleuka
Korkeus, koura kiinni
Korkeus, koura auki

Min. kuormahalkaisija
Kuormatila
Maksimikuorma

Paino

*Malleissa 015 ja 020 on yksi sylinteri.

MPa 23
kN 9,3
S 0,4
S 0,6
mm 740
mm 1170
mm 397
mm 355
mm 510
mm 685
mm 90
m? 0,15
kg 2000
kg 150

23
8,7
0.4
0.6
780
1400
397
355
510
645
95
0.20
2000
160

23
17
0.8
1,4
800
1450
488
434
540
690
110
0.25
3500
250

23
16,7
0.9
1,5
830
1690
488
434
530
635
110
0.28
3500
260

23
16,1
1,0
1,6
885
1880
526
472
565
600
120
0,35
5000
285

23
16,2
1.1
1,7
970
2070
526
472
610
630
140
0,40
5000
320

23
16
1.5
2.1
1080
2110
526
472
615
830
140
0.5
5000
340

23
16,0
1,7
2,5
1110
2390
526
472
695
715
160
0,565
5000
365

otteita ja korjata teknisid tietoja ilman erillista iimoitusta,

painovirheista.

Varaamme oikeuden muu
emmeka vastaa mahdollis

ON VAIN YKSI KOURA JOKA ON NIMEN ARVOINEN.
SIITA MEILLA ON 70 ERI MALLIA.



